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Via F. Cavazza n.8 Bologna

Intervento di riqualificazione architettonica ed energetica consistita in:

- rivestimento a cappotto dell’involucro e lavorazioni accessorie
(sistemazione terrazzi, camino, bandinelle etc);
- isolamento del sottotetto;

- posa di valvole termostatiche (a dilatazione di liquido) in tutti i radiatori dell’edificio

e di una pompa di ricircolo circuito di riscaldamento a regolazione elettronica;
- sostituzione di tutte le finestre, cassonetti e tapparelle degli appartamenti.

Prestazione energetica: prima dell’intervento classe F; (EP tot=190 kWh/m2/anno)
dopo l'intervento classe C (EP tot = 63,75 kWh/m2/anno)

Inizio intervento: marzo 2013, fine intervento settembre 2013

I settori diversamente colorati e con
spessore differenziato del rivestimento
hanno solo finalita estetiche, spessore EPS
(polistirene espanso sinterizzato) da 10 cm,
13 cme 16 cm.
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Studi architettonici preliminari ed esecutivi
volti alla riqualificazione anche estetica
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Progetto: elaborato architettonico
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Progetto: elaborato esecutivo per la posa dei pannelli di diverso spessore
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Progetto: elaborato architettonico
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Progetto: elaborato esecutivo - pensilina
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Via Cavazza
Progetto: elaborato esecutivo per la posa del pannello rigato su fronte principale
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Architetti
Paolo Devescovi Carlotta Lo Verde
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Gli spessori differenziati del rivestimento hanno
permesso  di risolvere  svariati problemi
salvaguardano |'estetica della facciata.

Particolare degli spessori del rivestimento a
cappotto prima della rivestimento del

basamento.

L'idea ...
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Particolare  del rivestimento a
cappotto prima di essere rasato e
tinteggiato sulla muratura esistente e
sulle spallette.

Particolare del prolungamento bancali
con rivestimento a cappotto gia
eseguito.

Lo stabile prima dell’intervento.

GECO Srl

Via Pellegrino Matteucci 18/A 40137 Bologna
Tel.051 346 243 - Fax 051 302 942
www.abitalto.it _info@abitalto.it info.geco@tin.it




